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@ System zur Installation, Lizenz- und Konfigurationsverwaltung und Wartung von komponentenbasierten 
Softwaresystemen mehrerer Nutzer 

@ Die Erfindung bezieht sich auf ein System zur Installati- 
on, Lizenz- und Konfigurationsvenvaltung und Wartung 
von komponentenbasierten Softwaresystemen mehrerer 
Nutzer (Kunden), die jewells mittels eines Kundenrech- 
ners (1), der an ein Kommunikationsnetz (3) angeschlos- 
sen ist, mit einem ebenfalls an das Kommunikationsnetz 
(3) angeschlossenen Lieferantenrechner (2) eines Softwa- 
relteferanten verbunden sind. Um eine vom Nutzer ange- 
forderte Installation neuer Softwarekomponenten auf sei- 
nem Kundenrechner (1), unter Berucksichtigung von be- 
stehenden Lizenzen und dergegebenen Softwarekonfigu- 
ration automatisiert mittels des Lieferantenrechners (2) 
durchfuhrbarzu machen, enthatt im vorgeschlagenen Sy- 
stem der Lieferantenrechner (2) Datenspeicher (6, 7) mit 
den dazu erforderlichen Daten, und Software- Module (8, 
9, 10, 11) mit den benotigten Funktionen. Der Kunden- 
rechner (1) enthalt entsprechend einen Datenspeicher (4) 
und ein Software-Modul (5) zur Kommunikation mit dem 
Lieferantenrechner (2). 
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Beschreibung haite bereits von einigen Firmen eingesetzt. Dabei werden 

Die Erfindung bezieht sich auf ein System zur InstaUa- ^^mhrt Zl^^'^'f^' Konfiguiationsprufungen durch- 

von komponentenbasierten Softwaiesystemen mehrerer 5 ''^'i^fTf^^^^^'^.^^^^ff^P^odulae^ 

Nutzer (Kunden). die jeweik mittek eiD^Kundenr^tat^^ ™, 7^ Abhangigkeiten von Softwarekom- 

der an ein Koimnunikationsnetz angeschlossen d S ^""xf ° ^ ^"^'^^ ^ 

nemebenfakandasKonrniunikadoLnSg^^^^^^ kS^"^ Komponenten. Eine in sich konsistente 

Lieferantemechner eines SoftwareUelS, veSS^n S^^v von Komponentenveisionen zu finden. kann 

sind ueieranten verbunden ^Ibst bei Kenntnis alkr Abhangigkeiten ein aufwendiger 

Software ist zum integralen Bestandteil moderner Ar Tr^, "^^S"* Komponenten be- 

beitsplatze und Grundvoraussetzung fUr 2ne effekti ve ^' ^7^ ^^ '^^..^"^P^henden CDs zu erwerben, was 

sammenarbeit in einem international^ Zemc^el ^ S.^h^'^^ 

worden. Gleichzeitig unterliegt Software in von £ 6^tJ^u'^ ^ ^" 
triebssystemen, AnwendungsIppUkationen KcuIk is ^JfT ^'^^'^'^^'^r'''^^'^''''^^^^ 

weikzeugen, Geratetreibem od^r BibSete^in X f 'i^""*"?"^'"^" ""^ ^"'^'Sung steUen. Eine 

kuTZ als Software(SW).Kon,ponenten zas^grfaB^d! St^Se„ in? ^' f ^ "'^'""^^ 

ner permanenten Weiterentwicklunc Wesenthchen in zwei Kategonen einzuteilen sind. Einige 

Dies hat zur Folge, dafi jeder ^tsolatz bei enf«>rp ""'^'"^tuteen die ••Push"-Methode, d. h. die Softwareversio- 

chendenneuenVeionenocLM^SESl^xisS: ao r ^"""^r^^"^^ ^^^P'^''' 

den Softwaieinstallation aktualisiert werf^ muB nt! !^ ' ^ '^^S^"^^'^ g^ht bei der "PuU-.Methode 

schiehtinderRegelmitHilfeTJSSlrM^nr 

disketten odei CDs und wird vonf^^K installations- ner Komponente auf seinen Rechner "zieht". 
fOhrt.Innerhalb'SB^uSZerS^rztz^^^^ ^^-f t^erenden I^ukte. die Inteniet ak V^rleilungs- 

Chen Infrastnakturkoste„.DeshaIb werden iTche l^S; 25 ^,"^J^^''!^''<'''^''^^^^R<^f^^^)J^ 
meist manueU durchgefiihrt oder mit EinsatTs^luS m " ten jedoch keine oder nur begrenzte MogUchkeiten an, die 
nagementwerkzeugeL^tra]isier.^^Sn;?sKS^^ Abhangigkeiten der Softwarekomponenten zu definieien. 

ReferenzHsteCWeb-Pages, 

te^htedUchen Un.emehn.en ungeeignet und kosteninten- 30 . „etDepIoy (http://wwwos.Wproducts/ 

ZusatzUcheundinmierhSufigerauftretendePloblemeder ? mmkt ,u „ 

Software-Inkompatibilitat aufgrund von TnvSttSchVn 2. Nobld^et (http://www.noblenet.con./web.htm). 

oderaufeinanderaufbauendenK^Sx)neLrwSlt° 1 BackWeb (http://www.backweb.con^. 

nichtinBe^chtgezoge„.DieAufl6^ungtrV^d^^^^ 35 5 M ¥Sor"'T"l""''^^' 

solcher FehlinstaUationen wird dem Fachpereonal in der v;.i , ™^J'°^^^ Distnbution (httpV/www.ti- 

Regel Systemadministraioren. abertragen Arf O^nd J[ vohxom/o_products^tml/swdist_dshtml). 

nicht Uber^haubaren Menge von So^a^kom^nenS LSCn^ a.t<p://www.seagatesoftware.comAvin- 

Die Verteilung von neuen Veisionen konmierzieUer Soft- ™ef^"lt.asp) 

Z^^i^l'^Lf:::£L'ZL^:^Z :Z ..^^l Hilf^^granunen. die eine Kon- 

anderen Drittanbiete^rodukten und v^n besten'K STZS'^T • J^^^.I'^i^''" Anwendungsstruktu- 
nerkonfigurationen, so daB Systemadnunistratoren dTfOr 4S ^ T^c ■^'^ ^°'''^^'io°5"nte«t"t- 

sorgenmussen.daBaUeVoraussetzungSrSeeLSi ^ Softwaren«tallatio„en. Zudem konzentrieren sich 

Che InstaUation der erworbenen Soft^^e er^^t sS We fv? «^fP«|f^^ ^ie Konfiguration von konstruk- 

miteinander kombinieit werden kSnnen ^ «• '^^S^ '^^ ^ufgabe zugrunde. eine Plattfonn 

Die Ressourcen der einzelnen Softwareversionen sinH in , f^eVerteUung und InstaUation von komponentenbasier- 

einemKonfigurationsmanagen««~rS^^ ^^^^^ bei gle.chzeitiger rechnergestatzter Konfigura- 

SoftwareversionerstelltundsoweitSTtefSfiSenTe 55 «>«^^ 

steUtenQuaUtatsanforderungcnen4richt,dannk^n sL^" Un? Kons.stenz zu schaffen. Unter Konsi- 

d^eKundenverteiltweiden.I)azuwerdenaU^zudkL4^ SJ-'h I'^^'^^'r^^B^f^i^ "nd fehlerfreie 

sion gehorenden Dateien aus dem Ko„figiiaLsm~ Jj^^f """^^^^'^^U'chen Softwarekomponenten zu ver- 

SKt'rSl^rlTnL^^^^^^ , ^^-AufgabewirdgeiastdurcheinSystemzurlnstalia- 

schniirt. Abhangigkeiten zu anderen Sftw^To^LTnfen T' ^''"fig^'ionsverwaltung .nd Wartung 

werden in Release Notes dokumentien.SMauons jZ^TT'Tf"^'^ Softwaresystemen mehrei 

pakete werden dann zusanunen mit den Rde^lStes "uf Kundemechners. 

CDs gepreBt und an die Kunden verteilt. Die S^LS ^TJ"^ Kommunikationsnetz angeschlossen ist, mit ei^ 

sen nun anhand der Release Notes und i^Se d« S^ 65 ^ f" 

viceteamsderSoftwarelieferantendiegee^eteKonfieS rilt k^^^o ^""^ Softwarelieferanten verbunden 

tion ermittehi. geeignete Konfigura- sm4 wobe. das System die im Anspruch 1 angegebenen 

DielnstaUation vonsoftwareaberdaslntemetwirdauch ^Sn AnTpSen ^ 
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Das erfindungsgemaBe Konzept vereinigt beide vorbe- 
schriebenen Hilfsprogrammklassen (Installation iiber das 
Internet und Lizenz- und Konfigurationsverwaltung/Konfi- 
gurationskonsistrazubeq)rufung) und realisiert einen An- 
satz der erweiterungsfahig und kosteneffizient fur die Instal- S 
lation von feingranularen Softwarekomponenten einsetzbar 
isL 

Das System ^moglicht eine automatisierte Installation 
von SW-Komponenten aufgrund von Kundenanforderun- 
gen. Es ermoglicht insbesondere, die Komponenten eines lO 
Softwaresystems iiber das Internet zu installieren, und dabei 
die Komponentenauswahl des Kunden auf Konsistenz und 
Lizenzen zu uberpriifen. Dabei wird auch der aktuelle Zu- 
stand des Zielrechners mit einbezogen. Der Kunde be- 
kommt eine Ruckmeldung dariiber, ob seine Auswahl in- 15 
konsistent ist, ob noch weitere Installationen oder ggf. auch 
Deinstalladonen erforderlich sind, damit die gewiinschten 
Komponenten installiert werden konnen. Sind alle Abhan- 
gigkeitskriterien eifiillt, dann konnen die gewiinschten 
Komponenten uber das Internet installiert werden. Es wer- 20 
den dabei sowohl die Abhangigkeiten der Komponenten ei- 
nes Systems untereinander als auch die Abhangigkeiten zu 
Drittanbieterkomponenten beriicksichtigt. Die InstaUations- 
pakete der Komponenten konnen entweder dynamisch aus 
dem Konfigurauonsmanagemeht erzeugt werden, wenn sie 25 
benougt werden, oder bei Fxeigabe einer Version einer 
Komponente erstellt werden. 

Es gibt im Wesentlichen zwei Szenarien fiir den Einsatz: 
der hier beschriebenen Erfindung: Zum einen kann ein 
Kunde sich damit eine kauftich erworbene Konfiguration ei- 30 
nes Softwaresystems installieren oder aktualisieren, zum an- 
deren sind damit aber auch schnelle Testinstallationen wSh- 
rend einer Evaluierungsphase durch potentielle Kunden 
moglich. 

Die System-Software lafit sich grob in zwei Teile unter- 35 
gliedem. Es gibt einen Clientteil, der auf dem Kundenrech- 
ner lauft, auf dem die Softwarekomponenten installiert wer- 
den solien, Dieser Teil kommuniziert rait dem Benutzer, er- 
mittelt die aktueUe Konfiguration des Rechners und nimmt 
die eigentlichen Installationen vor. Dariiber hinaus gibt es 40 
einen S^erteil, der auf das A\^ssen d^ Anwendung iiber 
Komponentenversionen, deren Abhangigkeiten untereinan- 
der, iiber die Kunden und ihre Lizenzen, iiber die Installati- 
onspakete der Komponenten und iiber Konfigurationen der 
Kundenrechner zugreifen kann. Dieser Serverteil beantwor- 45 
tet Anfragen des Clients und aktualisiert sein Wissen, wenn 
sich eine Konfiguration eines Kundenrechners geandert hat. 

Eine weitere Beschreibung der Erfindung erfolgt anhand 
eines in Zeichnungsfigurra dargestellten Ausfiihrungsbei- 
spiels. 50 

Fig. 1 zeigt schematisiert das Gesamtsystem, 

Fig. 2 die Architektur einer Realisierungsform unta Ein- 
satz bekannter Softwaiewerkzeuge. 

Fig. 1 zeigt das Gesamtsystem mit einem Kundenrechner 
1, der mehrfach im System vorhanden ist, und einem Liefe- 55 
rantenrechner 2, die iiber ein Kommunikationsnetz 3 ver- 
bunden sind, das beispielsweise das Intmiet oder ein Intra- 
net sein kann. 

Der Lieferantenrechner 2 enthalt 

60 

~ einen ersten Datenspeicher 6 mit auf den jeweiligeo 
Nulzer bezogenen Nutzer-Identifikationsdaten, Lizeoz- 
daten und aktuellen Saftware-Konfigurationsdatra, 

- einen zweiten Datenspeicher 7 mil zur Installation 
zur Verfugung slehenden Softwarekomponenten, 65 

- ein erstes Software-Modul 8 mit Funktionen zur Au- 
thentifizierung des jeweiligen Nutzers, 

- ein zweites Software-Modul 9 mil Funktionen zur 
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lizenzverwaltung , 

- dn drittes Software-Modul 10 mit Funktionen zur 
Konfigurationsverwaltung, und 

- ein viertes Software-Modul 11 mit Funktionen zur 
Durchfiihrung der Installation von Softwarekomponen- 
ten. 

Der Kundenrechner 1 enthalt 

- einen dritten Datenspeicher 4 mit einem, nach 
Durchfiihrung einer ErstinstaUation installierten Soft- 
waresystem, und 

- ein fiinftes Software-Modul 5 nut Fimktionen zur 
Kommunikation mit dem Lieferantenrechner 2, insbe- 
sondere zur Ubatragung von Daten zur Authentifizie- 
rung und zur Xjbertragung von Information iiber die ak- 
tuelle Konfiguration der installierten Softwarekompo- 
nenten. 

Eine typische Arbeitsweise des in Fig. 1 gezeigten Sy- 
stems wird nachstehend beispielhaft fur einen FaU. beschrie- 
ben, in dem eine neue SW- Komponente iiber das Konmiuni- 
kationsnetz installiert wird. Die einzelnen Schritte des In- 
stallationsvorgangs sind: 

1. Authentifizierung des Kunden durch Benutzeiken- 
nung und Pafiwort 

2. Aufbereitung der Obersicht iiber die vom Kunden 
lizensierten Komponenten der Anwendung. 

3. Abgleich der Lizenzrechte mit den beim Kunden 
bereits installierten Komponenten, die im spezifischen 
Kundenprofil sowohl beim Kunden lokal wie auch auf 
der Serverseite (Lieferantenrechner) gespeichert sind. 

4. Anzeige der moglichen Installationen. 

5. Auswahl der Komponenten vom Kunden, die instal- 
liert werden solien. Bereits installierte Komponenten 
werden zur emeuten Installation nicht angeboten. 

6. Das Konfigiurationsmodul iiberpriift, ob die ausge- 
wahlten Komponenten in den jeweiligen Versionen zu- 
sammen installiert werden konnen und meldet eventu- 
elle Konflikte mit bereits installierten Komponenten 
Oder innerhalb der getatigten AuswahL Komponenten, 
die notwendig sind fiir gewahlte Komponenten (Ab- 
hangigkeitsbeziehung) aber nicht vom Benutzer ausge- 
wahlt wurden, werden automatisch hinzu genonmien. 
Dies betrifift auch die Aktualisierung von bereits instal- 
lierten Komponenten. 

7. Es wird eine Auflistung der ausgewahlten und not- 
wendigen Komponenten in der Reihenfolge, wie diese 
installiert werden miissen, generiert. 

8. Der Benutzer initiiert anschlieBend den Installati- 
onsvorgang fur jede Komponente, damit eventuelle 
Konfigurationsoptionen der einzelnen Komponenten 
vom Benutzer wahrgenommen werden konnen. 

Fig. 2 zeigt eine bevorzugte Realisierung des in Fig. 1 
dargestellten Systems. 

Systemarchitektur 

Die Benutzerschnittstelle, iiber die der Kunde mit dem 
System kommuniziert, soUte den Benutzem mit moglichst 
geringem Installationsaufwand zur Verfugung gestellt wer- 
den und wird deshalb mit Hilfe eines Applets realist^ Die 
Installation eines der de facto standard Java-fahigen Web- 
Browsem (Netscape bzw. Internet Explorer) wird vorausge- 
setzL Dieses Applet iibermittelt Daten wie z. B. die Ken- 
nung und das PaBwort eines Kunden an den Server. Auf die- 
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sem Web Server iaufen Servlels, die die Benutzerauthentifi- 
kation iiberpriifen, indem sie auf Benutzerverwaltungsdaten 
zugreifen, die in Datenbanken gespeicherl werden. Der Zu- 
griff auf die Datenbanken erfolgt uber die JDBC-ODBC 
SchnittsteUe (JDBC: Java Database Connectivity; ODBC: 5 
Open Database Connectivitiy). Die Servlets geben entweder 
Daten an das Applet zuruck, wie z. B. Infonnationen iiber 
die Lizenzen des Kunden, oder sie erzeugen eine Webseite, 
die das Installieren von Softwarekomponenten ermoglicht. 
Die Infonnationen uber die Abhangigkeiten von Kompo- to 
nentenversionen sind ebenfalls in der Datenbank abgelegt. 

Fig, 2 zeigt das in eine Htmi-Seite eingebettete Applet, 
das das Rechnerprofil des Kundenrechners liest. Auf der 
Serverseite siehl man Servlets. Das Authentification Servlet 
ist verantwortlich fiir die Uberpriifung der Kundenidentitat 15 
und des PaBworts. Das License Configurator Servlet ist ver- 
antwortlich fiir die Ennittlung der Lizenzen des Kunden. 
Dazu greifen diese beiden Servlets auf die beiden Ikbeilen 
Customer ID Table und License Table zu. Die Lizenzen wer- 
den an das Applet zuriickgeschickt, welches daraufhin dem 20 
Kunden bestimmte Komponenten zur Installation anbietet 
Bin weiteres Servlet, das Configuration Servlet uberpriift die 
Auswahl des Kunden auf Konsistenz, indem es auf die Ta- 
bellen Dependency Table und Exclusion Table zugreift. Bin 
entsprechendes Feedback wird an das Applet geschickt. Hat 25 
der Kunde eine konsistente Menge an Komponentenversio- 
nen ausgewahlt, dann wird vom Servlet Configuration Re- 
pository Sendet eine Html-Seite (Html: Hyper Text Markup 
Language) generiert, die einen Installationsknopf pro Kom- 
ponente enth^t. Die Pfadnamen der Installationspakete ent- 30 
nimmt das Servlet der Tabelle Version Table. 

Das Paketieren der Komponenten 

Um das Installieren einzelner Komponenten uber das In- 35 
temet moglichst einfach handhaben zu konnen, wird das 
kommerzieUe Produkt InstaUFromTheWeb der Firma In- 
stallshield verwendet. NCt Hilfe dieses Produkts werden die 
Komponenten zu installierbaren Softwarepaketen ge- 
schnurt. Bin Plugin von InstallFromTheWeb sorgt innerhalb 40 
des Web Browsers des Kunden dafiir, da6 die Installation 
der Pakete iiber das Internet vom Browser aus angestoBen 
werden kann. Die einzelnen installiarbaren Softwarepakte 
konnen sich auf verschiedenen Webservem befinden, denn 
zu jeder Komponenlenversion ist die URL (Uniform Re- 45 
source Locator), unter der das entsprechende Paket zu fin- 
den ist, in einer Datenbanktabelle abgelegt. 

Die Komponentenpakete konnen vom Entwicklerteam er- 
zeugt werden oder dynamisch, sobald sie benotigt werden. 
Dazu holt sich das System die erforderlichen Ressourcen 50 
aus einem Konfigurationsmanagementsystem. 

Vorteile der Systemarchitektur 

Die Verwendung eines Java Applets hat den Vorteil, daB 55 
kein Client des hier beschriebenen Systems auf dem Kun- 
denrechner instaUiert werden muB, vorausgesetzt, es ist ein 
Java-fahiger Browser instaUiert, der JDK 1.1 unterstutzt. 
Der Kunde, der dieses System durch Aufruf der entspre- 
chenden Webseite aufruft, hat automatisch immer die neuste 60 
Version des CUents zur Verfugung. 

Der Einsatz von Servlets vereinfacht die Zugriffe auf die 
Datenbank, und ermoglicht den Einsatz der JDBC-ODBC 
SchnittsteUe. Servlets steUen eine ideale Plattform zur Rea- 
lisiening der Serverkomponente dieses Systems in Java dar. 65 
Die Kommunikation zwischen Applets und Servlets laBt 
sich einfach in Java programmieren. 



Patentanspruche 

1. System zur InstaUation, Lizenz- und Konfigurati- 
onsverwaltung imd Wartung von komj>onentenbasier- 
ten Softwaresystemen mehrerer Nutzer (Kunden), die 
jeweils mittels eines Kundenrechners (1), der an ein 
Kommunikationsnetz (3) angeschlossen ist, mit einem 
ebenfaUs an das Kommunikationsnetz (3) angeschlos- 
senen Lieferantenrechner (2) eines SoftwareUeferanten 
verbunden sind, wobei 

a) der Lieferantenrechner (2) 

- einen ersten Datenspeicher (6) mit auf den 
jewdUgen Nutzer bezogenen Nutzer-Identi- 
fikationsdaten, Lizenzdaten und aktueUen 
Software-Konfigurationsdaten, 

- einen zweiten Datenspeicher (7) mit zur 
InstaUation zur Vi^gung stehenden Soft- 
warekomponenten, 

- ein erstes Software-Modul (8) mit Funk- 
tionen zur Authentifizierung des jeweiUgen 
Nutzers, 

- ein zweites Software-Modul (9) nut Funk- 
tionen zur Lizenzverwaltung, 

- ein drittes Software-Modul (10) mit Funk- 
tionen zur Konfigurationsverwaltung, und 

- ein viertes Software-Modul (11) mit Funk- 
tionen zur Durchfuhrung der InstaUation von 
Softwarekomponenten enthalt, und 

b) die Kundenrechner(l) jeweils 

~ einen dritlen Datenspeicher (4) mit Infor- 
mation uh& das beim jeweiUgen Kunden in- 
staUierte Softwaresystem, und 

- ein funftes Software-Modul (5) mit Funk- 
tionen zur Kommunikation mit dem Liefe- 
rantenrechner (2), insbesondere zur Ubertra- 
gung von Daten zur Authentifizierung und 
zur tibertragung von Information iiber die 
aktueUe Konfiguralion der installierten Soft- 
warekomponenten, enthalten, und 

c) der Lieferantenrechner (2) mittels der unter a) 
aufgefiihrten Daten und Funktionen dafiir einge- 
richtet ist, 

- nach einer erfolgten Identifizierung des je- 
weiUgen Nutzers, die - untw Beriicksichti- 
gung der gespeicherten Lizenz- und Konfi- 
gurationsinformation - ihm erlaubten Instal- 
lationen zu ermitteln und zur Auswahl durch 
den Nutzer zu dessen Kundenrechner (1) zu 
ubertragen, 

- nach einer ubermittelten Softwarekompo- 
nenten-Auswahl eine Kompatibilitatspru- 
fung unter Beriicksichtigung der bereits in- 
staUierten Softwarekomponenten durchzu- 
fiihren, dabei gegebenenfaUs zusatzUch be- 
notigte Softwarekomponenten zu ermitteba 
und zum Kundenrechner (1) zwecks dortiger 
Anzeige zu ubertragen, 

- nach einer vom NutZCT bestatigten oder 
koirigierten Auswahl die angeforderte Instal- 
lation von Softwarekomponenten iiber das 
Kommunikationsnetz (3) im Kundenrechner 
(1) auszufuhren. 

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB das funfte Software-Modul (5) des Kundenrech- 
ners (1) dafur eingerichtet ist, nach einer InstaUation 
neuer Softwarekomponenten eine Ruckmeldung der 
aktueUen Konfiguration zum Lieferantenrechner (2) 
durchzufuhien. 
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3. System nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, da6 im Kundenrechner (1) 
ein Java-fahiger Web-Browser installiert ist und eine 
milHilfe eines Applets realisierte Benutzerschnittstelle 
vorhanden ist, wobei das Applet dafiir eingerichtet ist, 5 
KeoDungs-Daten und Pafiwort an den Lieferantenrech- 
net (2) zu ubermitteln, der als Web-Server ausgefiihrt 
isL 

4. System nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB das erste Software-Modul (8) des Lieferantenrech- lO 
ners (2) durch ein Servlet gebildet ist, das auf dem 
Web-Server lauft und dafiir eingerichtet ist, die Nutzer- 
Authentifizierung durchzufuhren und dabei auf Nutzer- 
verwaltungsdaten zuzugreifen, die im ersten Daten- 
speicher (6) gespeichert sind. 15 

5. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
dafi auch die weiteren Software-Module (9, 10, U) des 
Lieferantenrechners (2) durch Servlets gebildet sind, 
die auf Daten zugreifen, die im ersten Datenspeicher 
(6) gespeichert sind. 20 

6. System nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB das vierte Software-Modul (11) des Lieferanten- 
rechners (2) dafiir eingerichtet ist, auf den zweiten Da- 
tenspeicher (7) zuzugreifen. 
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